MANUAL DE INSTALAGQAO

MODELO CD2720

DESCRICAO GERAL

O amplificador CD2720 da STETSOM foi projetado especialmente

para sistemas de Alta Poténcia, proporcionando excelente qualidade
sonora. Possui um crossover interno que possibilita a sua utilizago
com woofer ou subwoofers.

1.

2.

8.

9.

Led Indicador - um led vermelho indica o funcionamento do
aparelho.

Crossover Ativo - controla a freqiiencia de corte do crossover
interno. Varia de 40 Hz a 400 Hz. O crossover permite amplificar
apenas as freqiiéncias graves, resultando em melhor rendimento e
equalizagdo no veiculo. Para orientagéio posicione o crossover em
torno de 80 Hz para caixas seladas com Sub-Woofer.

. Controle de Nivel - um botdo permite regular o nivel de entrada do

aparelho. A regulagem do nivel, para fins priticos podera ser feito
colocando-se um sinal musical e posicionando o volume do CD-
Player/Toca-Fitas em 80% do maximo. Com o controle de ganho do
amplificador no minimo, aumente o nivel até comegar a perceber
distorgdes. Para terminar, retorne um pouco o controle.

. Entrada RCA banhada em ouro - deveri ser conectado ao Toca-

Fitas ou CD-Player através de cabos blindados. Quando a chave do
crossover ¢ acionada, os canais direito e esquerdo sdo misturados.
Com isto, obtém-se um resultado melhor com subwoofers de
bobina dupla. E importante o uso de cabos blindados de boa qualidade
para evitar o aparecimento de ruidos originados pelo veiculo.

. Saida Para Alto-Falantes - devera ser conectada aos alto-falantes

através de fio paralelo polarizado de bitola 2,5mm?.

. Acionamento Automitico - o sistema de acionamento ¢

automatico, e podera ser comandado através da saida para antena
elétrica do C [g Player/Toca-Fitas. O aparelho possui um circuito
SOFT START que impede qualqucr1nstagllld.1clc(PUFF)nuslxtema
quando ¢ acionado.

. Negativo (Terra) - devera ser ligado ao chassi do veiculo através de

fio bitola 8Smm?.
Alimentagio Positiva (+12V) - dcvcna ser conectado ao positivo
da bateria com um fio bitola 8mm?.

Fusivel - dois fusiveis protegem o aparelho e a instalacdo contra
curto-circuito. Utilize apenas fusivel automotivo de 15A.

10.Chave do crossover - liga o crossover interno para funcionamento

com woofers ou subwoofers. Ao acionar esta chave, os sinais
direito e esquerdo sido misturados na entrada para o melhor
rendimento do aparelho.

TAMPA INFERIOR

2l

ESQUEMASDE INSTALACAO
LIGACAO STEREO (DOIS ALTO-FALANTES)

POSITIVO +12V BATERIA
NEGATIVO BATERIA
REMOTO (ANTENA ELETRICA)

I:ljZ ou 4 chms

EEZ ou 4 ohms

ALTO-FALANTES

LIGACAO BRIDGE (UM ALTO FALANTE)

1)

POSITIVO +12V BATERIA
NEGATIVO BATERIA
REMOTO (ANTENA ELETRICA)

» SUB-
2 ou 4 ohms ]j WOOFER

OBS: LIGAR O CROSSOVER

ATENCAO: utilize um chicote ou conduite para a protegio
dos fios que deverdo estar bem isolados das partes metalicas
do veiculo.

SOLUCAO DE PROBLEMAS

Graves fracos, sem presenca:

-Inverta os fios + e - do subwoofer caso esteja utilizan-
do o crossover.

-Se ndo estiver utilizando o crossover verifique se os
fios + e - do alto-falante ndo estdo invertidos.

Led nio acende:

-Verifique o fusivel do aparelho.

-Verifique o fusivel da antena elétrica no CD-Player/
Toca-Fitas.

Ruido do motor, buzina, pisca, etc:

-Utilize cabos supressivo nas velas de ignigao.

-Utilize condensadores no alternador, buzina, ignig¢ao.

-Passe o cabo blindado de entrada longe de qualquer
outro fio, pois ele ¢ mais sensivel a interferéncias.

-Faga a ligagdo de alimentagio (+12V) separada para o
sistema de som. Utilize um fusivel a 30 cm da bateria
para prote¢ao.

-Faga um bom aterramento do amplificador. Para isto
remova a tinta do chassi do veiculo no ponto deseja-
do. Parafuse o fio utilizando um terminal terra. Para
proteger de oxidagio, isole com tinta,

-Ndo faga loop com terra. Evite utilizar varios terras.
Prefira a ligagdo estrela, com todos os terras partin-
do de um Gnico ponto.

Fusivel queimando:
-Verifique se ha curto-circuito entre os fios do alto-
falante e partes metalicas do veiculo.

ESPECIFICACOES TECNICAS

- Numero de canais : 2
- Poténcia em 13,8V (carga indutiva):
720 WPMPO (100+100Wrms) @ 4Q
1000 WPMPO (150+150Wrms) @ 2Q
720 WPMPO (200Wrms) em BRIDGE @ 4Q
1000 WPMPO (300Wrms) em BRIDGE @ 2Q
- Consumo:03a30A
- Tensido de alimentagdo : 13.8 V
- Resposta em freqiiéncia: 10Hz a S0OKHz

- Relagdo sinal-ruido: >100 dB
- Sensibilidade de entrada: 0,16 a 1,00 V
- Impedancia de entrada: 10K ohms
- Impedancia de saida: 2 ohms
- Dimensdo: 6,0 x 19,0 x 37,0 cm
- Peso: 4,68 Kg
- Crossover interno
atenuagdo: 12dB/oitava
freq. de corte seleciondvel de 40 a 400 Hz
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