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CcCL 950

1. O BOOSTER CL 950 foi projetado para sistemas
automotivos onde existe a necessidade de um

3. Possui um sistema de acionamento automatico. Este
sistema aciona o BOOSTER quando a entrada REM

modulo de poténcia de Trés canais, sendo: Dois
estéreo no modo Full Range e um mono para uso Sub-
Woofer ou Caixa Selada. O canal mono deixa passar
para o Sub-Woofer, apenas as freqliéncias abaixo de
80 Hz (Crossover Interno).

. Pode ser instalado com qualquer auto-radio, toca-

sentir a presenca positiva de corrente (+12V); que
podera ser retirada da saida para antena elétrica do
Toca-Fitas/CD.

4. ATENCAO: caso o Toca-Fitas/CD nédo possua saida

para antena elétrica, ndo conecte a entrada REM direto
ao +12V; para isso utilize uma chave interruptora, caso

fitas, CD-player, equalizador ou outro modulo de
poténcia.

contrario o aparelho permanecera acionado o que
provocara a descarga da bateria do automaovel.

OBS1: nunca utilize as saidas de baixo nivel (pre-out
ou RCA) do CD/Toca-Fitas/Equalizador, caso tenha
este tipo de saida.

Esquema de Instalacao
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Cuidado!!! Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o

Terra ou carcaca do veiculo danificara o aparelho.

Especificacoes Técnicas

Modelo | canais PEOSZ?S P;ff;?% Consumo Tensao de Resp. de Impedancia I:m:?::i: Dimensoes | Peso
PMPO RMS PMPO RMS (A) Alimentagao| Freqiiéncia | de Entrada Saida (Cm) (Kg)
Mono 1x450W 1x63W 1x660W | 1x92W 0,2a15 20 a 80Hz
CL950 13,8V 50 (2 20} 6x19x22 | 2,58
Estéreo | 2x250W 2x50wW 2x318W | 2x61W 0,2a15 20 a 20 KHz

www.stetsom.com.br - comercial@stetsom.com.br



