Instalagao: INFINITE 110A
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automotivo, colocar carga em suas baterias e auxiliar na sustentagéo de todo o sistema de energia.
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Sem baterias externas a INFINITE 110A se @
comporta como uma fonte de energia
altamente estavel podendo assim ser usada
como fonte de energia DC para amplificadores. © ©
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duas ou mais INFINITE 110A podem ser
ligadas em paralelo.

Importante: Quando usadas em paralelo, o
as tensbes de saida devem ser ajustadas L
para o mesmo valor.

ATENGAO!!!

Cuidado ao efetuar a ligacao dos cabos (+) e ( - ) no amplificador e/ou baterias.

RECOMENDAGOES:
- Use cabos de 33mm?2 para saida DC.
- Use extensdo de 4,0mm2 com até 10 metros para entrada AC (127V/220V AC).
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Protecgoes:

- Fusivel interno entrada AC

- Curto circuito de saida DC

- Tensao Baixa (Undervoltage): 7,5Vdc
- Temperatura

Caracteristicas Técnicas:

- Corrente de saida DC: 0 a 140A
- Informac0es do Display: Tensdo e Corrente

KPeso: 3,10 Kg.

( Especificacoes Técnicas: N\

- Ajuste de tensdo de saida DC: 12,6V a 14,4V
- Tensdo de operacao de saida DC: 7,5V a 14,4V
- Tensao de operagao de entrada AC: 127V (93V a 140V) / 220V (163V a 240V)

- Consumo Maximo AC: 21,0A (127V) e 13,0A (220V)
- Dimensoes: (AxLxC) 75x229,5x225,5 mm mm
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Introducgao

AFONTE / CARREGADOR digital de energia INFINITE 110A foi desenvolvida para fornecer energia
a sistemas (12 Volts DC) a partir da rede elétrica 127Vac ou 220Vac. A INFINITE 110A opera
automaticamente como carregador (conectada em baterias) ou fonte de alimentagdo (sem conexao
com baterias) altamente estavel. Empregando tecnologia Digital a INFINITE 110A possui alto
rendimento proporcionando ao usuario uma enorme vantagem em relagdo aos sistemas
convencionais baseados em transformadores.
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Modo de operagao

A INFINITE 110A trabalha nas tensdes 127Vac ou 220Vac com comutagdo automatica, para liga-la,
basta plugar o cabo de forga em uma tomada 127Vac ou 220Vac e pressionar a chave ON/OFF.

Display e LEDs

A INFINITE 110A possui display para visualizagdo da tensdo ou corrente atual da fonte. Tenséo e
corrente se alternam a cada 3 segundos no display, com o Led azul da esquerda aceso o Display mostra
a Tensao, com o Led azul da direita aceso o Display mostra a Corrente.

O Led vermelho Stand by / Prot aceso indica que houve curto circuito na saida DC ou tens&o abaixo do
limite minimo de 7,5Vac (Undervoltage). Quando ligada ao AC e o bot&o estiver OFF, o led fica aceso
indicando Stand by.

Ajuste da tensao de saida.

AINFINITE 110A pode ter a tenséo de sua saida ajustada de 12,6Vdc a 14,4Vdc, para isso ligue-a sem
carga (nenhum equipamento deve estar ligado em sua saida) e ajuste a tensdo através do
potencidmetro.

ABS (ANTIBLOCK SYSTEM)

AINFINITE 110A tem capacidade de fornecer energia entre 7,5Vdc a 14,4Vdc de saida. O sistema ABS
controla a relagéo entre tens&o e corrente, mantendo aproximadamente a mesma poténcia durante toda
faixa de operagéo (7,5Vdc a 14,4Vdc) . Para as tensdes inferiores a 7,5Vdc a INFINITE 110A entra em
modo protec¢ao por baixa tenséo (undervoltage).

*** Dicas para carregar seu sistema de bateria com eficiéncia:

Ao ligar a INFINITE 110A em sua bateria ajuste a tens&o de saida para que a corrente fique em torno de
10% da carga da bateria. Por exemplo, se sua bateria for de 90Ah, ajuste a tensdo de saida para que a
fonte fornega 9A. Se estiver usando trés baterias de 100Ah (totalizando 300Ah), ajuste para fornecer
30A. Conforme as baterias vao carregando a corrente de carga tende a cair, reajuste a tensao de saida
para reestabelecer a corrente.

A bateria estara carregada quando a tens&o dela chegar a 14,4 volts e a corrente estiver por volta de 1%
de sua carga. Por exemplo, uma bateria de 90Ah estara bem carregada quando a corrente de carga cair
para aproximadamente 0,9A. Se estiver usando trés baterias de 100Ah (totalizando 300Ah), estardo bem
carregadas quando a corrente de carga cair para aproximadamente 3A.

Como proceder em caso de problemas:
-INFINITE 110A n3o liga:

Verifique se o Display ou o Led protecdo esta aceso, estes indicam que a INFINITE 110A esta
energizada. Caso contrario verifique a tomada e conexdes.

-Protecao acionada (Led Vermelho Aceso):

Verificar os aparelhos que estao sendo alimentados pela INFINITE 110A, os mesmos podem estar com
problema ocasionando curto na saida ou sobrecarga (consumo esta excedendo a corrente nominal com
tenséo de saida abaixo de 7,5Vdc).

Verificar a tensao da rede elétrica (127Vac/220Vac).

Verificar o sistema de ventilagéo, caso esteja obstruido ou danificado a fonte ira acionar protegdo por
alta temperatura. Afonte ndo voltara a ligar até que a temperatura abaixe.

-OBS:

Quando usada como fonte sem bateria, ao ligar a INFINITE 110A podera detectar sobrecarga de partida
acionando a protecao, (isso devido ao banco interno de capacitores do amplificador), neste caso ligue-a
novamente.



