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SX2

SX4 Control + Central

8 FUNÇÕES
2nd

Controla equipamientos de
Áudio y Vídeo a larga distancia

*Alcance hasta200m 
en area abierta

Tecnologí Anti-Copia

Sistema de hasta 8 controles por 
Central

Modo Económico Inteligente

Sistema de bloqueo de llaveBotón 2nd (Segunda) Función

Facíl instalação e programação

CONTROL REMOTO
DE LARGA DISTANCIA

Alcance de hasta

200m*

CONTROL DISPONIBLE EN LOS 
COLORES:

CONTROL DISPONIBLE EN LOS 
COLORES:

LANZAMIENTO

SX2 Control + Central

TX2 Control
Controla equipamientos de Audio �y Video  
a larga distancia

*Alcance hasta 500m 
en area abierta

Sincronismo facil

Indicador de bateria baja 
en el Control y en la Central.

Contiene varios modelos de reproductores � 
pre-defi nidos en la memoria.

Tecnología Anti-Copia.

Modo Económico Inteligente

 Función “Aprender”.

Botón 2nd (Segunda) Función

CONTROL REMOTO
DE LARGA DISTANCIA

500m*
Alcance hasta

16 FUNCIONES
2nd



Características:
Número de Canales: 
Potencia @ 13,8V 2 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Stereo:
Impedancia mín. de salida (Stereo):
Impedância de entrada (FIO):
Sensibilidad mín. de entrada (FIO):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

2
2 x 80 WRMS
2 x 45 WRMS
2 OHMS
2,4K OHMS
2V
> 0,03 % THD
> 90 dB
50Hz ~ 23KHz
9,5 a 15V
6,4A
12,8A
29x58x77
0,115 Kg MAYOR EFICIENCIA, 

MENOR CONSUMO

ir 160.2
160W 2 W

Menor Amplificador 
del MUNDO!



ir 280.4
280w

Características:
Número de Canales:
Potencia @ 13,8V 2 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Bridge:
Impedancia mín. de salida (Stereo):
Impedancia mín. de salida (Bridge):
Impedância de entrada (RCA):
Sensibilidad mín. de entrada (RCA):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:
Bass Boost
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

4/3/2 
4 x   70 WRMS
4 x   40 WRMS
2 x 140 WRMS
2 OHMS
4 OHMS
24K OHMS
250mV
> 0,03 % THD
> 90 dB
10Hz ~ 48KHz
90Hz
+12dB
9 ~ 15V
11,5A
23A
48x78x112
0,350 Kg

Características:
Número de Canales:
Potencia @ 13,8V 2 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Sub:
Impedancia mín. de salida (Stereo):
Impedancia mín. de salida (Sub):
Impedância de entrada (RCA):
Sensibilidad mín. de entrada (RCA):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms (Stereo):
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms (Sub):
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

3
2 x   70 WRMS
2 x   40 WRMS
1 x 140 WRMS
2 OHMS
4 OHMS
39K OHMS
250mV
> 0,03 % THD
> 90 dB
90Hz ~ 29KHz
10Hz ~ 90Hz
9 ~ 15V
11,5A
23A
48x78x112
0,350 Kg

ir 280.3
280w 2 W

Características:
Número de Canales: 
Potencia @ 13,8V 2 Ohms:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms:
Potencia @ 12,6V 2 Ohms:
Potencia @ 12,6V 4 Ohms:
Tensión de alimentación:
Impedancia mín. de salida:
Impedância de entrada (RCA):
Sensibilidad mín. de entrada (RCA):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover:

Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

1
1 x 280 WRMS
1 x 150 WRMS
1 x 220 WRMS
1 x 120 WRMS
9 a 15Vdc
2 OHMS
44K OHMS
230mV
> 0,03 %
> 90 dB
10Hz ~ 35Khz
LPF: 90Hz
HPF: 50Hz
HPF: 700Hz
11,5A
23A
48x78x112
0,355 Kg

ir 280.1
280w 2 W

4 Canales



4 Canales

Características:
Número de Canales: 
Potencia @ 13,8V 2 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Bridge:
Impedancia mín. de salida (Stereo):
Impedancia mín. de salida (Sub):
Impedância de entrada (RCA):
Impedância de entrada (FIO):
Sensibilidad mín. de entrada (RCA):
Sensibilidad mín. de entrada (FIO):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (Stereo):
Resp. Freq. (Sub):
Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

3
2 x 100 WRMS
1 x 200 WRMS
2 Ohms
4 Ohms
42K Ohms
1K Ohm
220 mV
1,4V
> 0,03 % THD
> 90 dB
90Hz ~ 22KHz
10Hz a 90Hz
90Hz 6dB/8ª
90Hz 12dB/8ª
9 ~ 15V
16A
32A
52x127x116
0,550 Kg

ir 400.3
400w

Características:
Número de Canales: 
Potencia @ 13,8V 2 Ohms Stereo:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms Bridge:
Impedancia mín. de salida (Stereo):
Impedancia mín. de salida (Bridge):
Impedância de entrada (RCA):
Sensibilidad mín. de entrada (RCA):
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ señal senoidal:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

4/3/2
4 x 100 WRMS
2 x 200 WRMS
2 Ohms
4 Ohms
20K Ohms
200 mV
> 0,03 % THD
> 90 dB
10Hz ~ 30KHz
90Hz
90Hz
9 ~ 15V
16A
32A
52,5x127,5x116
0,630 Kg

ir 400.4
400w 2 W

IRON LINE
Saiba mais em: www.stetsom.com.br/pt/produtos/iron-line

ou acesse via QR CODE:



 Número de Canales:
Potencia @ 13.8V STEREO 1 Ohm (RMS):

Potencia @ 13.8V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V BRIDGE 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V BRIDGE 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 1 Ohm (RMS):

Potencia @ 12.6V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V BRIDGE 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V BRIDGE 4 Ohms (RMS):

Impedancia mín. de salida STEREO: 
Impedancia mín. de salida BRIDGE: 

Impedância de entrada:
Sensibilidad mínima de entrada:

Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:

Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:

Crossover High Pass:
Bass Boost (Low Pass Fixo):

Tensión de alimentación:
Consumo musical (12,6V):

Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C) mm:

Peso :

4/3/2
-
4 x 320W
4 x 170W
-
2 x 640W
-
4 x 300W
4 x 165W
-
2 x 600W
1 OHMS
2 OHMS
14K OHMS
0,2 V
> 0,4 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 26 KHz
90 Hz
90 Hz
+12 dB
9 ~ 15 V
53 A
106 A
66 x 206 x 216
1,95 Kg

4/3/2
4 x 350W
4 x 250W
-
2 x 700W
-
4 x 300W
4 x 200W
-
2 x 600W
-
2 OHMS
4 OHMS
14K OHMS
0,2 V
> 0,4 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 26 KHz
90 Hz
90 Hz
+12 dB
9 ~ 15 V
57 A
114 A
66 x 206 x 216
1,94 Kg

HL 800.4

HL 1200.4

HIGH LINE
Alta Performace y Fidelidad

4 X 225W RMS @ 12,6V
RESP. FREQ.: 10Hz ~ 26KHz

4 X 300W RMS @ 12,6V
RESP. FREQ.: 10Hz ~ 26KHz

LANÇAMENTO

Número de Canales:
Potencia @ 13.8V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V BRIDGE 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V BRIDGE 4 Ohms (RMS):

Impedancia mín. de salida STEREO:
Impedancia mín. de salida BRIDGE:

Impedância de entrada:
Sensibilidad mínima de entrada:

Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:

Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:

Crossover High Pass:
Bass Boost (Low Pass Fixo ):

Tensión de alimentación:
Consumo musical (12,6V):

Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C) mm:

Peso:

4/3/2
4 x 260W
4 x 165W
2 x 520W
4 x 225W
4 x 140W
2 x 450W
2 OHMS
4 OHMS
14K OHMS
0,2 V
> 0,4 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 26 KHz
90 Hz
90 Hz
+12 dB
9 ~ 15 V
44 A
88 A
66 x 206 x 206
1,7 Kg



Número de Canales:
Potencia @ 13.8V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V BRIDGE 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V BRIDGE 4 Ohms (RMS):

Impedancia mín. de salida STEREO:
Impedancia mín. de salida BRIDGE:

Impedância de entrada:
Sensibilidad mínima de entrada:

Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:

Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:

Crossover High Pass:
Bass Boost (Low Pass Fixo):

Tensión de alimentación:
Consumo musical (12,6V):

Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C) mm:

Peso :

Número de Canales:
Potencia @ 13.8V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 13.8V BRIDGE 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 2 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V STEREO 4 Ohms (RMS):
Potencia @ 12.6V BRIDGE 4 Ohms (RMS):

Impedancia mín. de salida STEREO:
Impedancia mín. de salida BRIDGE:

Impedância de entrada:
Sensibilidad mínima de entrada:

Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:

Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:

Crossover High Pass:
Bass Boost:

Tensión de alimentación:
Consumo musical (12,6V):

Consumo BASS 12,6V):
Dimensiones (A x L x C mm):

Peso:

4/3/2
4 x   580W
4 x   364W
2 x 1160W
4 x   500W
4 x   290W
2 x 1000W
2 OHMS
4 OHMS
15 KOhms
0,2 V
> 0,4% THD
> 90 db
19 Hz ~ 26 KHz
90 Hz
90 Hz
+12 dB
9 ~ 15V
96 A
192 A
66 x 206 x 241
2,23 Kg

2/1
2 x 560W
2 x 340W
1 x 1120W
2 x 500W
2 x 280W
1 x 1000W
2 OHMS
4 OHMS
15K OHMS
0,2 V
> 0,4 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 22 KHz
60 Hz ~ 2,2 KHz
60 Hz ~ 2,2 KHz
+16 dB
9 ~ 15 V
45 A
90 A
66 x 206 x 156
1,35 Kg

HL 1000.2

COLTROL
DE GANANCIA

LOW PASS + 
BASS BOOST

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

2 X 500W RMS @ 12,6V
RESP. FREQ.: 10Hz ~ 22KHz

HL 2000.4 4 X 500W RMS @ 12,6V
RESP. FREQ.: 10Hz ~ 26KHz

CLASS D 
AMPLIFIER



¡Perfecta para encantar!

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 8 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 8 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 Ohm 
1
1350 Watts
  850 Watts
-
-
1200 Watts
  730 Watts
-
-
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
1 ~ 57 A
1 ~ 115 A
64x260x170mm
1,7Kg

2 Ohms 
1
-
1400 Watts
  900 Watts
-
-
1200 Watts
  700 Watts
-
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
1 ~ 56 A
1 ~ 112 A
64x260x170mm
1,7Kg

4 Ohms 
1
-
-
1400 Watts
  900 Watts
-
-
1200 Watts
  650 Watts
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
1 ~ 55 A
1 ~ 110 A
64x260x170mm
1,8Kg

EX1200EQ

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V  @ 4 Ohms:

Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover Low Pass:

Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
1750W RMS
1050W RMS
-
1600W RMS
900W RMS
-
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
1,3 ~ 80 A
1,3 ~ 160 A
75x310x170mm
2,0Kg

2 OHMS 
1
-
1700W RMS
1000W RMS
-
1600W RMS
900W RMS
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
1,6 ~ 75 A
1,6 ~ 150 A
75x310x170mm
2,0Kg

EX1600EQ

OVER CLIP 3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

OVER CLIP 3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS



Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

2 OHMS 
1
-
3600W
2400W
-
3000W
2100W
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
2A ~ 134A
2A ~ 269A
77x222x188
2,5

1 OHM
1
3550W
2400W
-
3000W
2100W
-
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
2A ~ 140A
2A ~ 280A
77x 222x188
2,4

EX3000EQ

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

2 OHMS 
1
-
4000W
2600W
-
3500W
2300W
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
2,2A ~ 163A
2,2A ~ 325A
77x222x217
3,0Kg

1 OHM 
1
4000W
2600W
-
3500W
2300W
-
10Hz ~ 25KHz
50Hz ~ 25KHz
10Hz ~ 700Hz
2,2A ~ 163A
2,2A ~ 326A
77x222x217
2,8Kg

EX3500EQ

OVER CLIP 3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

OVER CLIP 3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

BEST
AMPLIFIER

2014
2015



Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
5600 WRMS
3400 WRMS
-
5000 WRMS
2800 WRMS
-
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
4,1 ~ 245 A
4,1 ~ 490 A
77x294x310 mm
4,1Kg

2 OHMS 
1
-
5500 WRMS
3550 WRMS
-
5000 WRMS
3050 WRMS
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
3,1 ~ 240 A
3,1 ~ 480 A
77x294x310 mm
4,1Kg

EX5000EQ

OVER CLIP
3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
6800 WRMS
4300 WRMS
-
6000 WRMS
3500 WRMS
-
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
3,8 ~ 295 A
3,8 ~ 590 A
77x294x375
5,0Kg

2 OHMS 
1
-
6700 WRMS
4200 WRMS
-
6000 WRMS
3250 WRMS
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
3,3 ~ 290 A
3,3 ~ 580 A
77x294x375
5,0Kg

EX6000EQ

OVER CLIP
3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
8900 WRMS
6000 WRMS
-
8000 WRMS
5100 WRMS
-
10Hz à 15KHz
50Hz à 15KHz
10Hz à 700Hz
15%
5,3 ~ 396 A
5,3 ~ 750 A
77x294x445mm
6,3Kg

2 OHMS 
1
-
8950 WRMS
6050 WRMS
-
8000 WRMS
5000 WRMS
10Hz à 15KHz
50Hz à 15KHz
10Hz à 700Hz
15%
5,2 ~ 396 A
5,2 ~ 790 A
77x294x445mm
6,3Kg

EX8000EQ

OVER CLIP
3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS



EXPORT LINE
Más información en: www.stetsom.com.br/pt/produtos/export-line

o través de QR CODE:

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
11600 WRMS
7300 WRMS
-
10500 WRMS
6400 WRMS
-
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
6,7 ~ 495 A
6,7 ~ 990 A
77x294x510mm
7,5Kg

2 OHMS 
1
-
11600 WRMS
7500 WRMS
-
10500 WRMS
6200 WRMS
10Hz ~ 15KHz
50Hz ~ 15KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
6,1 ~ 495 A
6,1 ~ 990 A
77x294x510
7,5Kg

EX10500EQ

OVER CLIP
3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS

Impedancia mín. de salida: 
Número de Canales:

Potencia @ 14.4V @ 1 Ohm:
Potencia @ 14.4V @ 2 Ohms:
Potencia @ 14.4V @ 4 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 1 Ohm:

Potencia @ 12.6V @ 2 Ohms:
Potencia @ 12.6V @ 4 Ohms:
Resp. Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:
Over Clip (Potencia):

Consumo musical (12,6V):
Consumo BASS (12,6V):
Dimensiones (A x L x C):

Peso:

1 OHM 
1
14200W
10100W
  6100W
13500W
  9450W
  5400W
10Hz ~ 10KHz
50Hz ~ 10KHz
10Hz ~ 700Hz
15%
5,1 ~ 665A
5,1 ~ 1330A
77x290x614mm
9,6Kg

EX13500EQ

OVER CLIP
3 BANDAS
DE EQ.

CONTROL
DE GANANCIA

CROSSOVER
HIGH / LOW PASS



VS600.4
600W RMS

VS650.1
650W RMS

La familia de amplificadores
Más exhibidos del mercado!

CLASS D 
AMPLIFIER

ESPECIFICACIONES:
Número de Canales:
Potencia @ 13,8V 2 Ohms:
Potencia @ 13,8V 4 Ohms:
Potencia @ 13,8V 8 Ohms:
Impedância mínima de saída:
Impedância de entrada RCA:
Sensibilidad mínima de entrada:
Distorsión harmónica total:
Relación señal ruido:
Resp. en Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover High Pass:
Crossover Low Pass:
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ sinal bass:
Dimensiones em mm (A x L x C):
Peso:

1
650 Watts RMS
400 Watts RMS
220 Watts RMS
2 Ohms
28 KOhms
0,2V
> 0,03 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 25 KHz
10 Hz ~   2 KHz
70 Hz ~ 25 KHz
9 ~ 15V
29 A
58 A
52 x 175 x 184
0,65 Kg

ESPECIFICACIONES:
Número de Canales: 
Potencia @ 13,8V 2 Ohms: 
Potencia @ 13,8V 4 Ohms: 
Potencia @ 13,8V Bridge 4 Ohms: 
Impedância mínima de saída: 
Impedância de entrada (RCA): 
Sensibilidad mínima de entrada: 
Distorsión harmónica total: 
Relación señal ruido: 
Resp. en Freq. (-3dB) @ 2 Ohms:
Crossover High Pass:
Crossover Low Pass:
Tensión de alimentación:
Consumo c/ señal musical:
Consumo c/ sinal bass:
Dimensiones em mm (A x L x C): 
Peso:

4/3/2
4 x 150 Watts RMS
4 x   95 Watts RMS
2 x 300 Watts RMS
ST / 2 Ohms - BRIDGE 4 Ohms
18 KOhms
0,24V
> 0,03 % THD
> 90 dB
10 Hz ~ 30 KHz
90 Hz
90 Hz + 12dB Bass Boost
9 ~ 15V
25 A
50 A
52 x 175 x 184
0,6 Kg

CONTROL DE 
GANANCIA

FILTROS
HIGH / LOW PASS

HIGH
PERFORMANCE

CONTROL DE 
GANANCIA

FILTROS
HIGH / LOW PASS

HIGH
PERFORMANCE

4 Canales



Cables altamente flexibles
Conectores RCA de alta presión bañados en ORO

Cables altamente flexibles
Conectores RCA de Alta Presión

Cables altamente flexibles
Conectores RCA Blindados, ligeramente revestidos en oro

CABLES RCA

CABLES RCA

CABLES RCA

Cable 5M / Cable 1M / Cable Y

Cable 5M / Cable 1M / Cable Y

Cable 5M / Cable 1M / Cable Y

Cable 1M

Cable 5M

CAMPEÓN DE VENTAS

Cable 1M

Cables 5M

Desarrollado con tecnología
Que disminuye las interferencias en 
la transmisión de audio o vídeo.
Revestimiento en PVC translúcido 
flexible de fácil torsión e instalación.

Conductor trenzado
De hilos bimetálicos
Libre de oxígeno (OFHC)

Conectores ligeramente 
recubiertos en oro.

Cabo Y
1F / 2M

Cable Y
1F / 2M

Cabo Y
2F / 1M

Cable Y
2F / 1M

Cabo 5M Cabo 1M

Cable Y
2F / 1M

Cable Y
1F / 2M



PROCESSADOR  
STX2436

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vea el vídeo demostrativo 
también por QR CODE

Número de Canales de Entrada:

Número de Canales de Saída:

Equalizador Gráfico:

Presets de Ecualización Gráfica:

Ecualizador Paramétrico:

Respuesta en Frecuencia:

Crossover con Frecuencia Variable:

Ruteamiento entre Entradas y Salidas:

Delay:

Phase:

Limiter:

Ganho de Saída:

Master Level:

Gerador de Áudio:

Varredura de Frequencia:

Latencia:

Monitor gráfico de voltaje de la 

batería:

Impedancia de entrada:

Impedancia de salida:

Relación señal ruido:

Distorsión harmónica total:

Separación de Canales:

Versión do Bluetooth:

Compatibilidad Bluetooth:

Segurança:

Alcance:

Máx. Tensión de Entrada:

Máx. Tensión de Salida:

Alimentación:

Consumo y Corriente:

Dimensiones (A x L x C) mm:

Peso:

2

4

15 Bandas, Ganho ±12dB

12

5 Bandas (1 Entrada + 4 Salidas)

Ganho ±12dB, Fator Q 0,4 a 10,0

10Hz a 22,5kHz @-1dB

Butterworth 12/18/24/36/48 dB/8ª

Linkwitz-Riley 12/18/24/36/48 dB/8ª

A, B o A+B

0 a 8ms (275cm)

0° o 180°

Threshold -24 a 0dB

Attack 0,1 a 100,0ms

Release 1 a 1600ms

(Attack e Release manual o automático)

-45 a +15dB

0 a 100%

10Hz a 22kHz - Level -60 a 0dB

10Hz a 22kHz - Level -60 a 0dB

1,08ms

Gráfico temporal, indicador de tensión

Mínima, actual y máxima

10k Ohms

47 Ohms

> 90dB

< 0,01%

> 80dB

Bluetooth 4.1 Smart Ready + Classic

Smartphones y tablets Android a partir de la 

versión 2.3.3, con tecnología Bluetooth 2.1 + EDR 

o versiones más recientes;

Smartphones y tablets iOS a partir de la versión 8, 

con tecnología Bluetooth 4.0 o

Versiones más recientes

Contraseña: de 6 dígitos

150m (Área visada sin obstáculos*)

5,6 Vpp (+8,2 dBu)

5,6 Vpp (+8,2 dBu)

10V a 15V DC

300mA @12,6V DC

34x74x110

130g

*El alcance es influenciado directamente por la tecnología y eficiencia del periférico 
Bluetooth del smartphone o tablet pareado al STX2436.

RECURSOS DE AUDIO:
ECUALIZADOR GRÁFICO
ECUALIZADOR PARAMÉTRICO
CROSSOVER
ROTACIÓN
LEVEL
LIMITACIÓN
DELAY
INVERSIÓN DE FASE
   GENERADOR DE FRECUENCIA
   VARREDOR DE FRECUENCIA
GRÁFICO VOLTÍMETRO BATERÍA

CONFIGURACIÓN:
   SALVAR, CARGAR Y COMPARTIR
   CONFIGURACIÓN
   MODO DEMOSTRACIÓN
RENOMAR LA EXHIBICIÓN DE LOS CANALES
PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA DE
SEGURIDAD
MODO DE TELA ALTO CONTRASTE
   MODO TELA DE EXHIBICIÓN RESUMIDA
RESET DE FÁBRICA



PROCESSADOR  
STX2448

Sweep: 

Proteção de Tela: 
Latência: 
Impedância de entrada: 
Impedancia de salida: 
Relación señal ruido: 
Distorsión harmónica total: 
Separação de Canales: 
Resposta em Frequência: 
Máx. Tensão de Entrada: 
Máx. Tensão de Saída: 
Alimentação: 
Consumo de Corrente: 
Dimensiones (A x L x C): 
Peso Kg: 

Frecuente. Inicial y final 10Hz a 22KHz
Nivel -60 a 0dB
Control de velocidad
Texto editable con 15 posiciones
1,08ms
10k Ohms
47 Ohmios
> 90dB
<0,01%
> 80dB
10Hz a 22,5KHz @ -1dB
5,6 Vpp (+8,2 dBu)
5,6 Vpp (+8,2 dBu)
10V a 15V DC
350mA @ 12,6V DC
37x200x101 mm
455g

PROCESSADOR  
STX2496

Ganancia de entrada:

Ganancia de salida:

Ecualizador gráfico:

Ecualizador Paramétrico:

Crossover:

Limiter:

Max. Tensión de entrada:

Tensión de salida:

Fase:

Delay:

Impedancia de entrada:

Impedancia de salida:

Relación señal ruido:

Distorsión armónica total:

Separación de Canales:

Respuesta en frecuencia:

Alimentación:

Consumo de corriente:

Dimensión:

Peso:

-45 a +15 dB

-45 a +15 dB

15 Bandas, ISO 2/3 Oct, Ganancia + - 12 dB

5 Bandas por Salida, Ganancia + - 12 dB, Factor Q 0,4 a 10,0

Linkwitz-Riley 12/24/36/48 dB / Oct, paso dinámico

Bessel 12/18/24 dB / Oct, paso dinámico

Butterworth 6/12/18/24/36/48 dB / Oct, paso dinámico

Threshold -24 a 0 dB; Ataque de 0,1 a 100 ms;

Versión 1 a 1600 ms

5,6 Vpp (+8 dBu)

5,6 Vpp (+8 dBu)

0 ° 180 °

0 a 8 ms (275 cm)

14K OHMS

470 OHMS

> 90 dB

<0,01%

> 80 dB

10Hz a 22,5KHz @ -1dB

10V a 15V DC

500 mA @ 12,6V

37 x 204 x 151mm

560g

Número de Canales de Entrada:
Número de Canales de Salida:
Ecualizador Gráfico de entrada:

Ecualizador Paramétrico:
(1 Entrada + 1 por Salida)
Crossover con frecuencia variable:

Enrutamiento entre Entradas y Salidas:
Delay:
Fase:
Limiter:

Ganancia de salida:
Nivel:
Posiciones de Memoria Save / Load:
Seguridad:
Generador de Audio:

2
4
15 Bandas, Ganado ± 12dB,
12 presets de ecualización
Ganancia ± 12dB
Factor Q 0,4 a 10,0
Butterworth 12/18/24/36/48 dB / 8ª
Linkwitz-Riley 12/18/24/36/48 dB / 8ª
A, B o A B
0 a 8ms (275cm)
0 ° 180 °
Threshold -24 a 0dB
Ataque de 0,1 a 100,0ms
Versión 1 a 1600ms
Attack / Release - Manual o Automático
-45 a + 15dB
0 a 100%
5 posiciones de memoria
Contraseña de seguridad de 4 dígitos
10Hz a 22KHz, Level -60 a 0dB

Vea el vídeo demostrativo 
también por QR CODE

Vea el vídeo demostrativo 
también por QR CODE



NÚMERO 
DE VIAS:4

ESPECIFICACIONES:
Fc1:
Fc2:
Subsonic Filter:

Bass Boost:
Tensión de salida:
Max. Tensión de entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones:
Peso:

50Hz a 1,5KHz
1,8KHz a 20KHz
35/50/65 / 80Hz
(24dB / 8 ° en la vía Low y 36dB / 8 ° en la vía MID)
0dB a + 6dB a 60Hz - (Actúa de 10Hz a 140Hz)
9Vrms
4Vrms
> 90dB
13Kohms
<0,02% THD
> 80dB
10Hz a 35KHz
10Vdc a 16Vdc
180mA
50ohms
34 x 109 x 167mm
350g

STX52 Frequency Locked

STX82 Frequency Locked
ESPECIFICACIONES:
Fc1:
Fc2:
Fc3:
Subsonic Filter:

Bass Boost:
Máx Tensión de salida:
Máx Tensión de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones (A x L x C):
Peso:

20Hz a 150Hz
250Hz a 2,6KHz
4KHz a 20KHz
35Hz / 50Hz / 65Hz / 80Hz
(24dB / 8 ° en la vía Low y 36dB / 8 ° en la vía MID LOW)
0dB a + 6dB a 60Hz - (Actúa de 10Hz a 140Hz)
9V RMS
4V RMS
> 90dB
13K OHMS
<0,02% THD
> 80dB
De 10Hz a 35KHz
10V a 16V DC
180 mA
50 OHMS
34 x 119 x 208mm
460g

NÚMERO 
DE VIAS:5

CROSSOVER

LÍDER DE MERCADO



NÚMERO 
DE VIAS:4

NÚMERO 
DE VIAS:3

STX62

STX64

STX42

ESPECIFICACIONS: 
Via High:

Via Mid High:

Via Mid Low:

Via Low:

Máx Tensão de Saída:
Máx Tensão de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedância de entrada:
Distorsión harmónica total:
Separação de Canales:
Resposta em Frequência:
Alimentação:
Consumo de Corrente:
Impedancia de salida:
Dimensão (A x L x C) mm:
Peso:

High Pass 400Hz a 10KHz (12 dB/8ª)

High Pass 150Hz a 5KHz (12 dB/8ª)
Low Pass 700Hz a 12,5KHz (12 dB/8ª)

High Pass 25Hz a 3KHz (12 dB/8ª)
Low Pass 300Hz a 10KHz (12 dB/8ª)

Low Pass 50Hz a 250Hz (12 dB/8ª)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 60Hz)
9V RMS
4V RMS
>90dB
10K OHMS
< 0,02% THD
> 80dB
20Hz a 200KHz
10V a 16V DC
0,20A
470 OHMS 
33 x 160 x 225
660g

ESPECIFICACIONS:
Vía Alta:

Vía Low:

Máx Tensión de salida:
Máx Tensión de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

High Pass 500Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)

Low Pass 500Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)
Subsonic Filter 30/40/50 / 60Hz (24 dB / 8ª)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a + 12dB, 60Hz)
9V RMS
4V RMS
> 90dB
10K OHMS
<0,02% THD
> 80dB
20Hz a 200KHz
10V a 16V DC
0,15A
50 OHMS
33 x 160 x 175
520g

ESPECIFICACIONES:
Vía Alta:

Vía Low:

Máx Tensión de salida:
Máx Tensión de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

High Pass 500Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)

Low Pass 250Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)
Subsonic Filter 35/50/65 / 80Hz (24 dB / 8ª)
Bass Boost (10Hz a 140Hz) (0 a + 6dB, 60Hz)
9V RMS
4V RMS
> 90dB
12K OHMS
<0,02% THD
> 80dB
35Hz a 45KHz
10V a 16V DC
0,16A
50 OHMS
33 x 88 x 142
250g

NÚMERO 
DE VIAS: 2



NÚMERO 
DE VIAS: 5

NÚMERO 
DE VIAS:4

STX84
ESPECIFICACIONES: 
Vía Alta:

Medios de comunicación:

Vía Low:

Máx Tensión de salida:
Máx Tensión de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

High Pass 4K / 2K / 1,2K / 900Hz (12 dB / 8ª)
PHASE 0º o 180º

High Pass 250/150 / 80Hz / FLAT (12 dB / 8ª)
Low Pass 4K / 2K / 1,2KHz / FLAT (12 dB / 8)

Low Pass 250/150 / 80Hz / FLAT (12 dB / 8ª)
Subsonic Filter 20/30 / 40Hz / FLAT (24 dB / 8ª)
PHASE 0º y 180º (20Hz a 200Hz)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a + 12dB, 60Hz)
9V RMS
4V RMS
> 90dB
10K OHMS
<0,02% THD
> 80dB
20Hz a 200KHz
10V a 16V DC
0,25A
50 OHMS
33 x 160 x 236
700g

STX104
ESPECIFICACIONES: 
Vía Alta:

Mediodía:

Mediodía:

Vía Low:

Máx Tensión de salida:
Máx Tensión de Entrada:
Relación señal ruido:
Impedancia de entrada:
Distorsión armónica total:
Separación de Canales:
Respuesta en frecuencia:
Alimentación:
Consumo de corriente:
Impedancia de salida:
Dimensiones (A x L x C) mm:
Peso:

High Pass 400Hz a 10KHz (12 dB / 8ª)
PHASE 0º o 180º

High Pass 150Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)
Low Pass 600Hz a 12KHz (12 dB / 8ª)

High Pass 70Hz a 5KHz (12 dB / 8ª)
Low Pass 300Hz a 10KHz (12 dB / 8ª)

Low Pass 45Hz a 300Hz (12 dB / 8ª)
Subsonic Filter FLAT / 30/50 / 80Hz (24 dB / 8ª)
PHASE 0º y 180º (20Hz a 200Hz)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a + 12dB, 60Hz)
9V RMS
4V RMS
> 90dB
10K OHMS
<0,02% THD
> 80dB
20Hz a 200KHz
10V a 16V DC
0,25A
50 OHMS
33 x 160 x 264
780g

Crossover
Más información en: www.stetsom.com.br/pt/produtos/crossovers/

O accede vía QR CODE:



BIVOLT
AUTOMÁTICO

SISTEMA
ABS 12.6 - 14.4

AJUSTE DE
TENSIÓN:

INFINITE 40A
127V: 93V a 140V
220V: 163V a 240V
40A
60A
127V: 7,5A / 220V:4,8A

Tensión de funcionamiento AC:

Corriente a 12,6V:
Corriente Máxima:
Consumo AC:

Tensión de funcionamiento AC:

Corriente a 12,6V:
Corriente Máxima:
Consumo AC:

INFINITE 60A
127V: 93V a 140V
220V: 163V a 240V
60A
76A
127V: 12,9A / 220V: 7,8A

PROTECCIÓN:
- Fusible interno entrada AC
- Corto circuito de salida DC
- Tensión Baja (Undervoltage): 7,5V
- Temperatura

PROTECCIÓN:
- Fusible interno entrada AC
- Corto circuito de salida DC
- Tensión Baja (Undervoltage): 7,5V
- Temperatura

BIVOLT
AUTOMÁTICO 12.6 - 14.4

AJUSTE DE
TENSIÓN:

TENSIÓN
Y CORRIENTE
EN EL DISPLAY

SISTEMA
ABS

LA NUEVA LÍNEA DE FUENTE
PARA ALIMENTAR SU PASIÓN 

AUTOMOTORA.

LANÇAMENTO

FUENTE	 BATERÍA RECOMEDADA	 POTENCIA RECOMENDADA

INFINITE 40A	 BATERÍA ORIGINAL DE 45A	 1200W RMS	 EX1200EQ
INFINITE 40A	 BATERÍA ORIGINAL DE 45A	 1600W RMS	 EX1600EQ
INFINITE 40A	 BATERÍA AUXILIAR DE 75A	 3000W RMS	 EX3000EQ

FUENTE	 BATERÍA RECOMEDADA	 POTENCIA RECOMENDADA

INFINITE 60A	 BATERÍA ORIGINAL DE 60A	 3000W RMS	 EX3000EQ
INFINITE 60A	 BATERÍA AUXILIAR DE 60A	 3500W RMS	 EX3500EQ
INFINITE 60A	 BATERÍA AUXILIAR DE 100A	 5000W RMS	 EX5000EQ



INFINITE 120A
127V: 93V a 140V 
220V: 163V a 240V
120A
154A
127V: 24,0A / 220V: 14,9A

INFINITE 90A
127V: 93V a 140V
220V: 163V a 240V
90A
115A
127V: 18,0A 220V: 12,5A

BIVOLT
AUTOMÁTICO 12.6 - 14.4

AJUSTE DE
TENSIÓN:

TENSIÓN
Y CORRIENTE
EN EL DISPLAY

SISTEMA
ABS

BIVOLT
AUTOMÁTICO 12.6 - 14.4

AJUSTE DE
TENSIÓN:

TENSIÓN
Y CORRIENTE
EN EL DISPLAY

SISTEMA
ABS

FUENTE	 BATERÍA RECOMEDADA	 POTENCIA RECOMENDADA

INFINITE 90A	 BATERÍA AUXILIAR DE 100A	 5000W RMS	 EX5000EQ
INFINITE 90A	 BATERÍA AUXILIAR DE 150A	 6000W RMS	 EX6000EQ

FUENTE	 BATERÍA RECOMEDADA	 POTENCIA RECOMENDADA

INFINITE 120A	 2 BATERÍAS AUXILIARES DE 150A	 8000W RMS	 EX8000EQ
INFINITE 120A	 3 BATERÍAS AUXILIARES DE 150A	 10F00W RMS	 EX10500EQ
INFINITE 120A	 4 BATERÍAS AUXILIARES DE 150A	 13500W RMS	 EX13500EQ

Tensión de funcionamiento AC:

Corriente a 12,6V:
Corriente Máxima:
Consumo AC:

Tensión de funcionamiento AC:

Corriente a 12,6V:
Corriente Máxima:
Consumo AC:

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN:

- Fusible interno entrada AC
- Corto circuito de salida DC
- Tensión Baja (Undervoltage): 7,5V
- Temperatura

- Fusible interno entrada AC
- Corto circuito de salida DC
- Tensión Baja (Undervoltage): 7,5V
- Temperatura



PROTECCIÓNS: 

Fusible interno para invertir la polaridad de la salida High Voltage.

Inversión de polaridad de la alimentación 12V.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Sistema de carga:

	 De 10 a 24 Baterías en serie en 127V AC

	 De 10 a 30 Baterías en serie en 220V AC

Corriente máxima de salida: 16A (220V AC)

Tensión de funcionamiento AC: 127V y 220V

Tensión de funcionamiento DC: 9V a 12V

Consumo Máximo AC: 18A (127V) y 33A (220V)

Dimensiones: (AxLxC) 75 x 178 x 296 mm

Peso: 2,7 Kg

VT 5

PROTECCIÓNS:	  

Fusivél Interno entrada AC

Inversão de polaridade na saída

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga de operación:

   Hasta 17 Baterías en 127V AC y

   De 10 a 27 Baterías en 220V AC

Corriente máxima de salida: 4,5A (220V AC)

Tensión de funcionamiento AC:

   127V y 220V

Consumo AC: 5,7A (127V AC) y 9,9A (220V AC)

Dimensiones: (AxLxC) 46 X 110 x 197 mm

Peso: 0,840 Kg.

Escala de Tensión Lo: 0 a 30 Volts  
Escala de Tensión Hi: 0 a 390 Volts

Gerenciador  
e Voltímetro

USO RECOMENDADO C/ CHV500

USO RECOMENDADO C/ VT-5



Consumo: 50 mA

Consumo en Standby: 11 mA

Dimensiones (L x C x A): 75 x 110 x 35 mm

Peso: 90 g

Consumo: 15 mA

Consumo en espera: 0,2 mA

Dimensiones (L x C x A): 47 x 53 x 16 mm

Peso: 12,8 g

Consumo: 20mA

Consumo en Standby: 4 mA

Dimensiones (L x C x A): 75 x 110 x 35 mm

Peso: 90 g

Consumo: 50mA

Consumo en Standby: 4 mA

Dimensiones (L x C x A): 75 x 110 x 35 mm

Peso: 90 g

VT 3

MINI VT

VT 4 VT 5

VOLTÍMETRO DIGITAL
La seguridad de su sistema!

Escala de Tensión:
7 a 30 Volts

Escala de Tensión Lo:
0 a 30 Volts  
Escala de Tensión Hi:
0 a 500 Volts

Escala de Tension Lo:
0 a 30 Volts  
Escala de Tension Hi:
0 a 390 Volts

Administrado
y Voltímetro

USO DEDICADO C/ CHV500USO RECOMENDADO C/ LÍNEA HIGH VOLTAGE

STF-2

Protege las salidas RCA del CD-Player contra retorno por la “TIERRA”.

Alta calidad de sonido.

Elimina ruidos provenientes del sistema eléctrico del coche.

Respuesta plana de 20Hz a 50KHz.

ADAPTADOR RCA
ST6000 REMOTE
CON REMOTO AUTOMÁTICO

ST6100
Convierte la salida de baja impedancia (salida FIO) para alta impedancia (RCA)

Salida REMOTO por la detección de audio

Filtro anti-ruido que elimina bucles en la instalación

Evita ruidos de motor

CONVERTIDOR DE AUDIO
FILTRO / SALIDA REMOTO

FILTRO ANTI RUÍDO RCA

Escala de Tensión:
7 a 30Vdc



EVOLUTION
LÍNEA

EVX TOP

ELT PLUS

ELT TOP
* Contiene 1 Control cuchillo y
1 Control convencional

* Contiene 2 Controles convencionales

* Contiene 1 Control cuchillo y
1 Control de presencia

LÍNEA DE ALARMAS 
STETSOM
MÁXIMA PROTECCIÓN,
para que usted pueda disfrutar de sus pasiones 
con seguridad.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (pulso 1S o 3S)
LEVANTE DE VIDRIO Eléctrico (0,2 s o 14s)
ON / OFF CD - PLAYER (integrado)
ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
REARME Automático
CERRADURA de encendido
SALIDA auxiliar
SENSOR de ultrasonidos
SIRENA Dedicada
FUNCIÓN Aparcamiento
Registros de CONTROL PRESENCIA
Conector de BATERÍA DE BACK UP
Funcione Auxiliar.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (pulso 1S o 3S)
LEVANTE DE VIDRIO Eléctrico (0,2 s o 14s)
ON / OFF CD - PLAYER (integrado)
ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
REARME Automático
CERRADURA de encendido
SALIDA auxiliar
SENSOR de ultrasonidos
SIRENA Dedicada
FUNCIÓN Aparcamiento
Registros de CONTROL PRESENCIA
Conector de BATERÍA DE BACK UP
Funcione Auxiliar.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (pulso 1S o 3S)
LEVANTE DE VIDRIO Eléctrico (0,2 s o 14s)
ON / OFF CD - PLAYER (integrado)
ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
REARME Automático
CERRADURA de encendido
SALIDA auxiliar
SENSOR de ultrasonidos
SIRENA Dedicada
FUNCIÓN Aparcamiento
Registros de CONTROL PRESENCIA
Conector de BATERÍA DE BACK UP
Funcione Auxiliar.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (pulso 1S o 3S)
LEVANTE DE VIDRIO Eléctrico (0,2 s o 14s)
ON / OFF CD - PLAYER (integrado)
ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
REARME Automático
CERRADURA de encendido
SALIDA auxiliar
SENSOR de ultrasonidos
SIRENA Dedicada
FUNCIÓN Aparcamiento
Registros de CONTROL PRESENCIA
Conector de BATERÍA DE BACK UP
Funcione Auxiliar.

I-MOVE
* Contiene 1 Control presencia y
1 Control convencional



EVOLUTION
Moto

ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
CERRADURA de encendido
SALIDA para los flashes
SIRENA dedicado
CONTROL DE PRESENCIA

ANTIRROBO / BLOCKER (integrado)
CERRADURA de encendido
SALIDA para los flashes
SIRENA dedicado
CONTROL DE PRESENCIA

LÍNEA

EVOLUTION
Bloqueadores

ACCESORIOS
CONTROL (REEMPLAZO)

CONVENCIONALE CX-1

CONTROLE (REPOSIÇÃO)

PRESENÇA CX-1P

CERRADURA de encendido (120s)
SALIDA para los flashes
SIRENA dedicado
Aparcamiento FUNCIÓN
CONFIGURACIÓN de lo tiempo de cerradura

CERRADURA de encendido (120s)
SALIDA para los flashes
SIRENA dedicado 
Aparcamiento FUNCIÓN
CONFIGURACIÓN de lo tiempo de cerradura
CONTROL DE PRESENCIA

LÍNEA

LÍNEA

IP67 estándar (resistente 
la inmersión total de la 
producto de agua)

Central Duplo I / Triplo I

ACTIVACIÓN DE ENCENDIDO
POR CONTROL REMOTO

TRIPLO I*DUPLO I

MINI BLOCK MINI BLOCK
PLUS

LANZAMIENTO

Sirena Dedicada

Bajo consumo de energía

Facíl instalación

Antirrobo por la presencia

Caja Blindada

Multiuso

Multiuso

2 años de garantía

Dimensiones: 60 x 59 x 40,5mm

2 años de garantía

Construcción con bordes 
transparentes.

Potencia Sonora de 120dB a 1m

Compatible con el chip HT6P20

Fácil instalación



www.STETSOM.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
e GARANTIA STETSOM

SAC: 3003-1900
Fone: +55 (18) 2101-9412

Av. Mariano Arenales Benito, 645 - Distrito Industrial 
CEP: 19043130 - Presidente Prudente | SP | Brasil

Fábrica

Nos acompanhe 
também nas redes sociais:

/grupostetsom

Stetsom Eletrônica

- Ágil e diferenciado atendimento ao cliente. 
- Rede de Assistência técnica com postos autorizados  
  em todo o Brasil e exterior.
- Garantia de um ( 1 ) ano em todos os amplificadores e acessórios
e dois ( 2 ) anos em toda a linha de segurança automotiva. 
- Técnicos especializados para prestar suporte aos instaladores e clientes.  

Dúvida sobre nossos produtos entrar em contato:

Duvida técnica: 3003-1900 opção 02 para tirar duvida referentes aos produtos e a instalação.
Garantia e assistência técnica: 3003-1900 opção 01 para instruir remessas em garantia.
Acesse a autorizada mais próxima também pelo site www.stetsom.com.br/assistencias-tecnica

PRÊMIO MARCA BRASIL:
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2016


